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circa 180 m

Viabilitd di progetto
Parcheggio pubblico e/o di uso pubblico di progetto

Tratto di strada comunale da riqualificare

Aree softoposte a vincolo idrogeologico

R.D. 3267/23 (tratto da PTCP di Bergamo)
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INQUADRAMENTO E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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SANT'OMOBONO TERME

SUPERFICIE St: mq 4.046

PARAMETRI DI INTERVENTO

MODALITA' DI INTERVENTO:
Src MAX:

RAPPORTO DI COPERTURA Qf:
ALTEZZA MASSIMA:

ABITANTI INSEDIABILI:
DESTINAZIONE D'USO:
DOTAZIONE DI SERVIZI:

COMPENSAZIONI:

INDICAZIONI DI
MITIGAZIONE/COMPENSAZIONE :

PRESCRIZIONI:

FONDO VERDE:

Piano Attuativo

1.500 mq

1/3

6,00 m

30 ab.

Residenziale

15 mg/ab. a parcheggio

Riqualificazione del fratto di strada comunale contigua allambito per circa
ml 180

Rispettare il limite del bosco evitando I'edificazione a ridosso ed evitando
I'infroduzione di specie floristiche esofiche potenzialmente infestanti.

In sede di convenzionamento del Piano Aftuativo [I'Amministrazione
Comunale dovra farsi carico di acquisire le aree necessarie per la viabilitd
esterna al comparto.

Qualsiasi tipo di attivitd o di intervento dovrd avvenire nel massimo rispetto
della naturalitd e degli aspetti paesaggistici, inoltre dovranno essere
valorizzati i percorsi, gli insediamenti e gli edifici storici nonchée gli elementi di
particolare interesse ambientale (art.58 delle NdA del PTCP)

Maggiorazione del contributo di costruzione pari al 4,34% (Caratteri territoriali
5%, Sensibilita paesistica complessiva 3%, Valore agronomico del suolo 5%)




